
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄サビが混じった赤水。給水・給湯回路も長期使用すると腐食して有害で不衛生な水の原

因になります。ミズペット WK は水中の金属イオンを封鎖し、給水・給湯における赤水を

防止します。主成分は食品添加物認可品を使用しており、無味・無色・無臭ですので、安

心して使用できます。液体の為、溶解する必要がなく薬液注入装置使用に最適です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

用途 

 給水・給湯回路の赤水防止 

 

特長 

 ・イオン封鎖作用により効果的に赤水を防止。 

 ・液体の為、溶解する必要がなく、薬液注入装置使用に最適 

 

標準使用方法 

 注入初期濃度     120mg/L 以下 

定常時濃度       20～40mg/L 

 ※使用濃度・洗浄時間等は回路状況により異なります。 

  お近くの営業所にお問い合わせください。 

 

取り扱い上の注意事項 

・炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを 

 着用し皮膚に付着しないように又目や口に入らないように 

 注意して取り扱って下さい。 

・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませて下さい。 

 目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流して下さい。 

 応急処置後重合リン酸塩によるものと告げて医師の診察を受けて下さい。 

・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流して下さい。 

 

給水・給湯配管用防錆剤 

性状：無色透明液体 

荷姿：20kg入、ﾊﾞｯｸｲﾝﾎﾞｯｸｽ 
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